
まず、開封後に同梱物を確認してください。

・説明書(英語,伊語etc,⽇本語なし)
・FOG1 スターターキット本体(MOD)
・OCC Bottom Coil 0.5ohm
(DirectLung⽤...⼀気に肺に吸い込む肺吸い⽤)
・OCC Bottom Coil 0.8ohm
(Mouth to Lung⽤(☆CBD⽤に推奨☆)…
蒸気を⼝に含んでから肺に⼊れる⼝吸い⽤)
・予備パーツ（Oリング）
⿊がチューブ部分、⽩はトップフィル(3つ)

*エアフローは⼀度決めた場所で固定すると、
液漏れしにくいです

1.梱包状態でチューブと本体(MOD)が 2.コイルを嵌めます、コイルの 3.チューブを本体にはめ込みます。 
くっついておりますので、 ⽂字が本体と平⾏になるようにし、 ⼆箇所ある▼の部分(写真右)と凹みがある
引っ張って外してください。 それ以上締まらないところまで 部分にハめると、隙間がなくなります。

しっかり嵌めてください。 そうすると、殆ど液漏れすることはありません。

6.トップフィルを締めます。チャイルド 5.コイルの周りにリキッドを⼊れ、 4.隙間が空かないようにハメてください。
ロックがかかってますので、空転します。 10分待ち、コイルへの浸透を待ちます 左図、隙間が空いている場合はハマっていません。
開ける時は 押しながら"逆の"の字 (コイル交換時のみ10分待ちます。)
で開けてください。 8.後は、お好きなリキッドをチャージし、パフボタンを

押しながら吸うだけ！
7.三回連続リズムよくボタンを押し、電源を ・頻繁に電源を切る癖 をつけておいてください。
⼊れます。LEDはすぐに消えますが、 ポケットに⼊れたまま、パフボタンを押してしまうなどで壊れて
⼀度押せば点灯します。 しまったり、コイルがダメになってしまったり、
電源を切るときも三回連続で押します。 無駄にバッテリーを消費してしまいます。

・⻑押しで吸うと、コイルがすぐにダメになってしまいます。
LEDの⾊が、 パフボタンを押す時間は⻑くても5秒くらいに
⽩…60-100%の充電 とどめておきましょう。
⻘…30-59%の充電
⾚…29％以下の充電、早めに充電してください。

＊付属のOリングは ＊充電には別途 ＊コイルはトップフィルとくっついている為、トップフィル
予備パーツです。 MicroUSB 開封時にコイルが外れることがあります。リキッドチャージ
⿊…デバイス部分 が必要です。 する際には、コイルの「ハマり」を確認してください。
⽩…トップフィル 最初にハマっていても、この時外れに気がつかないと、

コイルが焼けてしまい、使い物にならなくなってしまいます。
その他、トラブルなどは右記QRコードのブログにて確認出来ます。

FOG1には説明書が同梱されておりますが、⽇本語がございません。
こちらはJUSTFOG FOG1の簡易説明書になります。

当店はJustFog社の正規代理店のため、トラブルは何なりとご相談ください。初期不良の場合等は新商品をお送りすることが出来ます。

パフボタン
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